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Протокол лабораторных испытаний от 
23 мая 2008 г. 

 

1. Объект испытаний 

Устройство широкополосного беспроводного доступа SkyMAN 5000-O/62.48.100 (s/n 

35293). 

2. Цель испытаний 

Оценка спектральных характеристик устройства. 

3. Параметры испытаний. 

1. Диапазон частот: 6.050 – 6.250 ГГц 

2. Диапазон температур: -50°..+70°С 

3. Мощность: 20 dBm 

4. Схема испытаний. 

5. Оборудование для испытаний. 

 Спектроанализатор: Agilent E 4407B 

 Термокамера: ESPEC Corp. MC-711T 
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6. Результаты измерений 

Соответствие спектральных характеристик устройств маске стандарта IEEE 
802.11a 

Центральная частота 6085 МГц 

Температура -50°С 

 

Температура +20°С 
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Температура +70°С 

 

 

Центральная частота 6155 МГц 

Температура -50°С 
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Температура +20°С 

 

 

Температура +70°С 
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Центральная частота 6245 МГц 

Температура -50°С 

 

 

Температура +20°С 
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Температура +70°С 
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Уровни внеполосных излучений в диапазоне от 0 до 26,5 ГГц 

Центральная частота 6085 МГц 

Температура -50°С 
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Температура +20°С 

 

 

Температура +70°С 
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Центральная частота 6155 МГц 

Температура -50°С 

 

 

Температура +20°С 
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Температура +70°С 

 

Центральная частота 6245 МГц 

Температура -50°С 
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Температура +20°С 

 

Температура +70°С 
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7. Выводы 

1. Во всем диапазоне частот и температур спектральные характеристики 
устройств соответствуют маске стандарта IEEE 802.11а. 

2. Уровень внеполосных излучений в диапазоне частот от 0 до 26.5 ГГц не 
превышают -40 дБ относительно уровня основного сигнала. 


